
TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 改良超级拱型橡胶护舷

目前国际上直接将 PE树脂板粘接的这种方法，有两个问题，一是粘接 PE板厚度一般为10mm，影响

降低摩擦系数的效果；二是 PE板磨损或脱落，无法更换，本专利采用独特的结构，将30-40mm厚 PE树

脂板固定在护舷工作面上，具有可更换的特点，从根本上解决了超级拱型护舷之先天不足，我们将此新产

品奉献给广大水工设计者和用户，为精品工程服务。

TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 改良超级拱型护型特点

1、摩擦系数达0.2以下，大大减少作用于护舷根部的剪切力，延长护舷使用寿命，保障船舶靠泊安全。

2、PE树脂板具有可更换性。

3、PE板可设计成多种颜色(例如：蓝色、灰色、桔红等)，美化产品，标志明显，尤其适用于景观、旅游

船等码头。

4、适用于三万(五万)吨级以下重力式、桩基板架式等多类码头和船厂、船坞、船用护舷等。

规格、性能、配件：

TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 300H300H300H300H

TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 400H400H400H400H

http://tiandun-qd.com/cn/cp-TD-BPE.asp


TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 500H500H500H500H

TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 600H600H600H600H



TD-BPETD-BPETD-BPETD-BPE 800H800H800H800H


